


Constructieve Veiligheid van breedplaatvloeren in
bestaande utiliteitsgebouwen

Ronde Tafel Gesprek



Constructieve Veiligheid van breedplaatvloeren in
bestaande utiliteitsgebouwen

Ronde Tafel Gesprek

IMD 17 juni 2019:

- Paul Korthagen (IMD)

- Sebastiaan van Hellenberg Hubar (IMD)



Constructieve Veiligheid van breedplaatvloeren in
bestaande utiliteitsgebouwen

Ronde Tafel Gesprek

VeriCon 19 juni 2019:

- Rudi Roijakkers (ABT)

- Jasper van Alphen (ABT)



Programma

17:00 Inloop

17:30 Inleiding

17:40 Toelichting onderzoeken

18:05 Toelichting stappenplan

18:30 Beleid van de minister

18:40 Vragen

18:50 Pauze

19:20 Technische discussie

19:35 Ophalen ervaringen schema

19:50 Ophalen ervaring versterkingen

20:05 Ophalen juridische ervaringen

20:20 Vragenronde

20:30 Afsluiting
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Onderzoek: literatuur
Literatuur en achtergronden

ü Traditionele toepassing: breedplaat van wand naar wand.
ü Innovaties m.b.t. breedplaten in laatste decennia:

• Puntvormig ondersteunde vloeren;
• Krachtsafdracht in 2 richtingen;
• Strokenvloeren;
• Toepassing gewichtsbesparende voorzieningen;
• Zelfverdichtend beton.



Onderzoek: literatuur
Kritisch vloerdetail

ü Detail zoals toegepast bij de vloer in Eindhoven en ook veelvuldig
toegepast in andere breedplaatvloerconstructies met een primaire
krachtsafdracht ter plaatse van langsnaden:



Onderzoek: literatuur
Literatuur en achtergronden

ü Tralie per project verschillend, maar op basis van normen zijn de
volgende zaken in de praktijk te verwachten:

• Over gehele lengte is de breedplaat voorzien van tralies (m.u.v.
voorgespannen vloeren);

• Tralieliggers ten hoogste 400 mm uit rand, en h.o.h. afstand
maximaal 950 mm;

• Diepteligging van tralieligger, geen minimale maat in normen.
Aangehouden in praktijk: diepte = dbreedplaat – conder – dwapening



Onderzoek: literatuur
Literatuur en achtergronden

ü Tralie per project verschillend, maar op basis van normen zijn de
volgende zaken in de praktijk te verwachten:

• Breedte tralieligger b = 70mm
• Diameter van diagonalen tralieligger bedraagt ten minste 5 mm;
• S = ca. 200 mm



Onderzoek: literatuur
Literatuur: momentcapaciteit aansluitdetail

ü Bij experimenten in literatuuronderzoeken is hoeveelheid
koppelwapening veelal kleiner dan bij de bezweken vloer in
Eindhoven;

ü Niet bij alle experimenten loopt koppelwapening tot voorbij eerste
tralieligger;

ü Zonder opgebogen wapening of tralieligger ontbreekt rotatiecapaciteit
in het detail en volgt bros bezwijken;

ü Bezwijksterkte is sterk afhankelijk van ruwheid aansluitvlak;
ü Aangetroffen bezwijkvormen in literatuuronderzoeken zijn divers:

• Bezwijken van aansluitvlak (bros gedrag)
• Evt. in combinatie met uittrekken tralieligger
• Bezwijken door vloeien koppelwapening

ü Ook bij vloeien koppelwapening kan ductiliteit detail beperkt zijn



Onderzoek
Experimenten:

ü Onderzoek instorting Eindhoven, Bubbledeck;
ü Onderzoek nieuwbouw Eindhoven, Cobiax;
ü Onderzoek massieve breedplaten met traditioneel beton, Betonhuis;
ü Onderzoek massieve breedplaten met ZVB beton, Hageman;
ü Onderzoek versterkte breedplaatvloeren, Bubbledeck;
ü Aanvullend onderzoek afschuifproeven.



Onderzoek
Opstelling experimenten:

Bron: Rapport 9663-1-0 Hageman


























































































































